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BOITIER PRINCIPAL ANTIPANIQUE OLTRE

faille

INDUSTRIE

FAPIM

Came béquille et péne en acier inoxydable (1 et 3 points)
Capot extérieur et levier de manceuvre en zamak

Modeles 1 points et 3 points : Systeme d'autoblocage du péne de série.

SN
Caractéristiques
Références
Référence Modele Teinte Aspect

1362597N 1 point Argent G6 Satiné
1362864N 1 point Helium NJ Brillant
1362598N 1 point Blanc 9010 Brillant
1362599N 1 point Blanc 9016 Brillant
1362813N 1 point Blanc 9016 Mat
1362600N 1 point Noir 9005 Mat
1362601N 2 points Argent G6 Satiné
1362602N 2 points Blanc 9010 Brillant
1362603N 2 points Blanc 9016 Brillant
1362814N 2 points Blanc 9016 Mat
1362604N 2 points Noir 9005 Mat
1362919N 2 points Helium NJ Brillant
1362605N 3 points Argent G6 Satiné
1362867N 3 points Helium NJ Brillant
1362606N 3 points Blanc 9010 Brillant
1362607N 3 points Blanc 9016 Brillant
1362608N 3 points Noir 9005 Mat
1362777N 3 points Blanc 9016 Mat
1362778N 3 points Gris 9006 Mat
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