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CAMERA BULLET

faille

INDUSTRIE

DAHUA

Imagerie de haute qualité avec résolution 8 MP.

DH-IPC-HFW2841TP-ZS-27135 :

Objectif varifocal motorisé.

Classification des personnes et des véhicules basée sur le Deep
Learning.

Micro intégré.

Prise en charge de cartes Micro SD jusqu'a 256 Go.
Technologie de compression efficace H.264+/H.265+.

DH-IPC-HFW3849T1P-ZAS-PV-27135-S5 :

Objectif varifocal motorisé.

Double éclairage intelligent : éclairages IR et LED intégrés avec prise

en charge de 3 modes d'éclairage.

Voyants d'avertissement rouges et bleus et alarmes sonores pour une
' dissuasion active.

Classification améliorée des personnes et des véhicules par Deep

Learning.

AcuPick permet une recherche rapide et précise des personnes et des

véhicules.

Double microphone et haut-parleur intégrés.

Indice de protection : IP67

DH-IPC-HFW5859E1P-ZE-IL-0832 :

Modeles de vision Xinghan : Amélioration compléte de la détection et de
I'imagerie des cibles.

Portée de détection accrue grace aux modeles de vision Xinghan.

Prise en charge de plus de 7 fonctions d’lA.

Microphone intégre.

Indice de protection : IP67 et IK10
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Caractéristiques
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