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DAHUA

Imagerie de haute qualité avec résolution 4 MP.
Classification des humains et des véhicules basée sur le deep learning.
Micro intégré.
Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 256 Go.
Technologie de compression efficace H.264+/H.265+.
Indice de protection : IP67 et IK10.

DH-IPC-HDBW2241EP-S-0280B :
Imagerie de haute qualité avec résolution 2 MP.

DH-IPC-HDBW2441RP-ZS-27135 :
Objectif varifocal motorisé pour une installation et une surveillance
aisées.

DH-IPC-HDBW2449FP-AS-E2-IL-0280B :
Double éclairage intelligent : éclairages IR et LED intégrés avec prise
en charge de 3 modes d'éclairage.
Imagerie de haute qualité avec résolution (4 MP + 4 MP).
Interface complète : alarme (1 entrée, 1 sortie) ; audio (1 entrée, 1
sortie).

DH-IPC-HDBW3441RP-AS-P-0210B : 
3 flux pour répondre à divers besoins applicatifs.
Agrandissement et suivi électroniques des cibles déclenchant des
alarmes intelligentes.
Stratégies de contrôle adaptatif du flux binaire pour réduire les coûts de
stockage.
Prise en charge de cartes Micro SD jusqu'à xxx Go.

Caractéristiques

 
 

Références

Référence Modele IR

9512270N DH-IPC-HDBW2241EP-S-0280B IR30M

9512271N DH-IPC-HDBW2441EP-S-0280B IR30M

9512272N DH-IPC-HDBW2441RP-ZS-27135 IR40M

9512273N DH-IPC-HDBW2449FP-AS-E2-IL-0280B IR30M

9512274N DH-IPC-HDBW3241EP-S-0280B-S1 IR50M

9512275N DH-IPC-HDBW3441RP-AS-P-0210B IR15M
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