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ROZOH

Alimentation : Par la centrale GSM 24 VDC 2,5A
Câblage :
     - Centrale GSM vers carte relais 4 fils - ø8/10e - Max 100 m
     - Carte relais vers interphone 4 fils - ø8/10e - Max 100 m
     - Centrale GSM vers Interphone 8 fils - ø8/10e - Max 100 m
Dimensions (LxHxP) :
Centrale GSM : 90 x 183 x 72,5 mm

Data 10 ans :

Centrale GSM pour interphone à boutons comprenant un module de
transmissions - à raccorder sur une carte relais (R103-0001) - inclus
Data/Audio/Vidéo illimitée pendant 10 ans

Nombre max de codes : 5000
Nombre d’accessoires : 50000
Plages horaires d’accès libre : Oui
Nombre de plages horaires : 5/jour sur 365
Gestion des jours fériés : Oui
Gestion des vacances scolaires : Oui
Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton : Jusqu’à 10

20 fiches/10 ans :

Centrale GSM pour interphone à défilement (jusqu’à 20 fiches)
comprenant un module de transmissions - à raccorder sur une carte
relais (R103-0001) - inclus Data/Audio/Vidéo illimitée pendant 10 ans

Nombre max de codes : 5000
Nombre d’accessoires : 50000
Plages horaires d’accès libre : Oui
Nombre de plages horaires : 5/jour sur 365
Gestion des jours fériés : Oui
Gestion des vacances scolaires : Oui
Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton : /

Caractéristiques

Modele A bouton

Type Data 10 ans

Références

Référence

9322015N
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