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. CREMONE GEA
faille
FAPIM
0540B

Crémone GEA a deux fourches - entraxes 84-92-98-104mm

Crémone réversible a deux fourches.

Corps et poignée en aluminium moulé sous pression, pignon, ressort et
crémailleres en acier zingué, plaquette inférieure en nylon.
Contre-plaques de renfort auto-bloquantes et vis en acier inox.

Aspect :

Mat = 25 % (+/-5) de brillance
Satiné = 70 % (+/-5) de brillance
Brillant = 80-95 % de brillance

Caractéristiques

Entraxe 84-92-98-104
Références
Référence Teinte Aspect
2114125N Argent G6 Satiné
2114126N Blanc 9010 Brillant
2114127N Blanc 9016 Brillant
2110640N Blanc 9016 mat Mat
2114128N Noir 9005 Mat
2114129N Gris 7016 Mat
2110573N Helium NJ Brillant
Consulter la fiche produit PDF généré le 25/08/2025 Faille Industrie

Page 1/2


http://www.faille-industrie.fr/fenetre/francaises-oscillo-battantes/alu-euro-poignees/cremone-gea-p33646

CREMONE GEA

104
122

l'““
P
1
1
|
). I
] ]
I
— 4
!
o8
B4.3
(itan)

Il

L
15
178

&

5.25
_.t"_- . _""_\__
N

Consulter la fiche produit PDF généré le 25/08/2025 Faille Industrie

Page 2/2


http://www.faille-industrie.fr/fenetre/francaises-oscillo-battantes/alu-euro-poignees/cremone-gea-p33646
http://www.tcpdf.org

