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PARAFOAM REMOVER

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques 
peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d’incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s’assurer que le produit employé convienne à 
son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation. 

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION
• Décapant 
• Pour enlever des restants durcis de mousse isolation.

EMBALLAGE ET COULEURS
15 bouteilles de 500 ml/carton - 48 cartons/palette

MODE D’EMPLOI
Préparation 
Nous conseillons, avant la mise en œuvre, de s’assurer que les surfaces sous la mousse ne seront pas altérées par le déca-
pant.

Poser
• Enlever la mousse durcie mécaniquement
• Puis appliquer du décapant directement sur la mousse, ou à l’aide d’un chiffon. 
• Pour mettre fin à l’action décapante, rincer abondamment à l’eau.

SECURITE
Veuillez consulter la fiche de sécurité.

RESTRICTIONS
Peut affecter des surfaces comme vernis, peintures et textiles.


