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COMPATIBILITE

 Idéale pour les tapissiers et fixation d’étiquette sur bois

AGRAFAGE

ALSAFIX  
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15  
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

12/16 P1 12/16 PS1

COMBI 81612/16 PL2

12/16 PC2

CONTACT

APPAREILS

REFERENCE DESIGNATION (N)* (N)*
CLASSE 

EUROCODE 5
6A-041 A-04 mm 20 000 200 000 16  8,53    90,91   1 (galva)
6A-061 A-06 mm 10 000 200 000 20  12,80    90,91   1 (galva)
6A-081 A-08 mm 10 000 100 000 12  17,07    90,91   1 (galva)
6A-101 A-10 mm 10 000 100 000 14  21,33    90,91   1 (galva)
6A-121 A-12 mm 10 000 100 000 15  25,60    90,91   1 (galva)
6A-141 A-14 mm 10 000 100 000 17  29,87    90,91   1 (galva)
6A-161 A-16 mm 10 000 100 000 19  34,13    90,91   1 (galva)
6A-088 A-08 mm 10 000 180 000 9  17,07    90,91   1 (alu)
6A-148 A-14 mm 6 000 108 000 7  29,87    90,91   1 (alu)
6A-049 A-04 mm 10 000 350 000 24  8,53    90,91   3 (inox)
6A-069 A-06 mm 10 000 300 000 16  12,80    90,91   3 (inox)
6A-089 A-08 mm 10 000 240 000 20  17,07    90,91   3 (inox)
6A-109 A-10 mm 10 000 180 000 19  21,33    90,91   3 (inox)
6A-129 A-12 mm 10 000 160 000 16  25,60    90,91   3 (inox)
6A-149 A-14 mm 10 000 120 000 19  29,87    90,91   3 (inox)

* Sous réserve de modifications.Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas.
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