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ANJOS

L'entrée d'air hygroréglable ISOLA HY et acoustique ISOLA HY RA

Débit variable de 5 à 45 m3/h en fonction du taux d'humidité de la pièce
(sous pression de 20Pa)

Isolation acoustique :
  - 37dB
  - 39dB avec rallonge acoustique (RA)

Caractéristiques

Type Isola

Références

Référence Isolation Teinte

3108010N 37 dB Blanc

3108030N 37 dB Noir 9011

3108031N 37 dB Gris 7035

3108032N 37 dB Brun 8003

3108033N 37 dB Gris 7011

3108034N 37 dB Beige 1013

3108036N 39 dB Blanc

Page 1/3

http://www.faille-industrie.fr/aeration/aeration/entrees-d-air-hygroreglables/entree-d-air-isola-hy-p2175


ENTRÉE D'AIR ISOLA HY

Consulter la fiche produit PDF généré le 25/08/2025 Faille Industrie
Page 2/3

http://www.faille-industrie.fr/aeration/aeration/entrees-d-air-hygroreglables/entree-d-air-isola-hy-p2175


ENTRÉE D'AIR ISOLA HY

Consulter la fiche produit PDF généré le 25/08/2025 Faille Industrie

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 3/3

http://www.faille-industrie.fr/aeration/aeration/entrees-d-air-hygroreglables/entree-d-air-isola-hy-p2175
http://www.tcpdf.org

