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Caractéristiques

Cartouche

Références
Référence
6205050N
6205051N
6205052N

6205053N

Consulter la fiche produit

SOUDAL

Soudaseal 242 MC est un mastic-colle, a base de polymeére hybride,
neutre et élastique, pour tout collage ou rejointoyage, labellisé SNJF
sans primaire.

Idéal pour les joints de raccordement et de dilatation entre les profilés
des fenétres et le mur.

Alternative au polyuréthane.

- Applicabilité optimale.

- Elasticité permanente aprés polymérisation et tres durable.

- Bonne adhérence sur la plupart des supports, méme légérement
humides.

- Peut étre peint avec des systemes a base d'eau.

- Pratiguement inodore.

- Ne contient pas de solvants, ni isocyanates, acides, halogenes ou
des composants toxiques, complétement neutre.

- Couleur s inaltérables et résistance aux rayons UV.

- Excellente résistance a toutes les conditions climatiques.
Applications :

- Application d'étanchéité et de collage dans les industries de la
construction et de métal.

- Collages structuraux dans des applications vibrantes.

- Rejointoyage des joints de sol.

- Collage souples dans de nombreuses constructions et des
applications de construction.

- Joints de construction.

- Joints de raccordement et de dilatation dans le secteur de la
construction : jointoyage des éléments préfabriqués, joints de périmetre
autour des chassis de porte et de fenétre, etc.

- Joints de raccordement et de dilatation entre les profilés des
fenétres et le mur.

- Joints de raccordement dans le secteur de la construction.

Shore: 30 A

290 ml

Teinte
Blanc
Noir
Gris

Gris 7016
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