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SEUIL ALUPLAST 4000

faille

INDUSTRIE

BILCOCQ

Seuil a rupture de pont thermique pour I'étanchéité de la partie basse
des portes-fenétres PVC.

Norme PMR sur seuil hauteur 20 mm

Conforme au DTU 36.5 sur la pose des menuiserie

Conforme au cahier des charges des seuils de portes fenétres et portes
extérieures du CSTB

Longueur 6,03 m

Finition aluminum anodisé naturel.

Caractéristiques

Références

Référence Modele Observations Profil Teinte Type
1620450N Seuil Lg 6m = Argent 20mm
1620455N Capot Lg 6m Rehausse Argent 40mm
1620458N Embout Sachet 5 paires Dormant Large Gris L14
1620459N Embout Sachet 5 paires Dormant Large Gris L 16
1620460N Embout Sachet 5 paires Dormant Large Gris L 18
1620461N Embout Sachet 5 paires Dormant Large Gris L 19
1620457N Embout Sachet 5 paires Neuf Gris N 1
1620451N Embout Sachet 5 paires Neuf Gris N 12
1620452N Embout Sachet 5 paires Renovation Gris R9
1620453N Embout Sachet 5 paires Renovation Gris R 17
1620454N Embout Sachet 10 pieces Meneau Gris -
1620456N Embout Sachet 5 paires Rehausse Gris 40mm
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