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ACTON

La vis autoforeuse Acier zingué tête fraisée philips DIN 7504 O 
(similaire ISO 15482) est idéale 
pour fixer des matériaux sur des supports plus tendres que l'inox
comme l'Aluminium, 
la tôle ondulée etc... Cette vis possède une pointe autoperceuse qui lui
permet de percer le matériau et 
de le fixer sans pré-perçage. Sa tête fraisée facilite l'enfoncement de 
la vis et offre un fini esthétique une fois fixée. L'empreinte Philips
garantit une bonne adhérence 
de l'outil de vissage et réduit les risques de glissement. 

Caractéristiques

 
 

Références

Référence Diametre Longueur N

5167340N 3,5 15,9 6

5167341N 3,5 19 6

5167342N 3,5 25,4 6

5167343N 3,9 15,9 7

5167344N 3,9 19 7

5167345N 3,9 25,4 7

5167346N 3,9 31,7 7

5167347N 3,9 38 7

5167348N 4,2 19 8

5167349N 4,2 25,4 8

5167350N 4,2 31,7 8

5167351N 4,2 38 8

5167537N 4,8 70 10

5167538N 4,8 80 10

5167352N 4,8 19 10

5167353N 4,8 25,4 10

5167354N 4,8 31,7 10

5167355N 4,8 38 10

5167356N 4,8 50,8 10

Page 1/2

http://www.faille-industrie.fr/fixation/trefilerie/vis-tole/vis-autoperceuse-tete-fraisee-zingue-blanc-p152609


VIS AUTOPERCEUSE TÊTE FRAISÉE ZINGUÉ BLANC

Consulter la fiche produit PDF généré le 21/02/2026 Faille Industrie

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 2/2

http://www.faille-industrie.fr/fixation/trefilerie/vis-tole/vis-autoperceuse-tete-fraisee-zingue-blanc-p152609
http://www.tcpdf.org

