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ACTON

Vis Pour Bois Aggloméré Tête Fraisée Six Lobes Filetage Partiel (TF
6lbs fil/part)
Inox A2.

Vissez avec précision et facilité grâce à cette vis à bois à tête fraisée .
Avec son filetage partiel, cette vis bois est faite pour les panneau
d'agglomérés et de bois.
Sa tête fraisée, rendra le fixage dans les différents éléments plus facile.
De plus, en s'insérant entièrement, elle ne dépasse pas de son support
pour une finition plus nette et esthétisque.
Empreinte 6 lobes.
Pointe standard (angles de 25 à 30°).

Applications pour une utilisation optimale de la VBA TF 62309

- Tous types de fixation sur bois
- Tous types d'assemblages sur bois
- Façades, bardages, platelages...
- Pré-perçage indispensable"

Caractéristiques

Filetage FP

Références

Référence Diametre Longueur

5154017N 4 25/17

5154018N 4 30/18

5154019N 4 40/24

5154020N 4,5 25/17

5154021N 4,5 30/18

5154022N 4,5 40/24

5154023N 4,5 50/30

5154024N 4,5 60/36

5154025N 5 30/18

5154026N 5 40/24

5154027N 5 50/30

5154028N 5 60/36

5154029N 5 70/42

5154030N 5 80/50

5154031N 5 90/60

5154032N 6 40/24

5154033N 6 50/30

5154034N 6 60/36

5154035N 6 70/42
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Référence Diametre Longueur

5154036N 6 80/50

5154037N 6 100/60

5154038N 6 120/70

Page 2/3

http://www.faille-industrie.fr/fixation/trefilerie/vis-bois/vis-bois-tete-fraisee-torx-inox-p61032


VIS BOIS TÊTE FRAISÉE TORX INOX

Consulter la fiche produit PDF généré le 25/08/2025 Faille Industrie

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 3/3

http://www.faille-industrie.fr/fixation/trefilerie/vis-bois/vis-bois-tete-fraisee-torx-inox-p61032
http://www.tcpdf.org

